FLASH  ADC

Paralel A / D dönüştürücü olarak da bilinen bu devre anlaması en basit olanıdır. Her biri tek bir referans voltajı ile giriş sinyalini karşılaştıran seri şekilde bağlanmış karşılaştırıcılardan oluşur. Karşılaştırıcıların çıkışları ikili çıkış üreten öncelikli kodlayıcı girişine bağlanır.

Aşağıdaki 3 - bit Flash ADC devresi görülmektedir:
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Dönüştürücü devresinin bir parçası olan, ve şemada gösterilmeyen kaliteli voltaj düzenleyicisi sayesinde referans voltajının (Vref) sabitlenmesi sağlanır. Analog giriş voltajı her bir karşılaştırıcı da referans değerini aştığında, karşılaştırıcının çıkışı sonuç olarak yüksek duruma geçer. Öncelikli kodlayıcı, diğer bütün aktif girişleri ihmal ederek, sadece aktif yüksek-dereceli giriş temelli ikili sayıyı işler.



İşlem yapıldığında flash ADC aşağıdaki gibi bir şekilden oluşan çıkış üretir.
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Kodlayıcı devresi diyotların  matrisinden yapılabilir, basit olarak dönüştürücü tasarımının nasıl yapılabileceği aşağıda gösterilmiştir:
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Uygulama teorisi bakımından sadece flash dönüştürücü en basit, aynı zamanda geçit üretimini ertelemesi, karşılaştırmada sınırlayıcı olması ve hız bakımından ADC teknolojilerinin en verimlisidir. Malesef, bu her verilen çıkış bitleri sayısı için en yoğun-bileşenlidir. Bu üç bitli Flash ADC için sekiz karşılaştırıcı gereklidir. Dört bitlik versiyonu 16 karşılaştırıcıya gerek duyacaktı. Her ekstra çıkış biti ile, ihtiyaç duyulan karşılaştırıcı sayısı iki katına çıkar. ADC uygulamaları için minimum sekiz bitlik bir çalışma gereklidir. (256 karşılaştırıcı gerektirir.)

Flash dönüştürücünün ekstra bir avantajı, genellikle gözden kaçan, lineer olmayan çıkış üretiyor olmasıdır. Bölücü Ağ referans voltajında eş değerli dirençlerle  her başarılı ikili sayma aynı miktarda analog sinyal artışıyla orantılı davranış sağlayarak sunulur. Özel uygulamalar için, her nasılsa, bölücü ağında direnç değerleri eşit yapılmayabilir.  Bu da analog giriş sinyaline karşı ADC ye özel, lineer olmayan bir tutum verir. Hiçbir ADC tasarımı birkaç bileşenin değişmesiyle sinyal durumu davranışını değiştiremez.

